
                                                                                               Додаток  2 
                                                                                     до наказу АТ «Миколаївобленерго» 

                                                           від_30.09.26_№ 392 

Структура 

визначення вартості послуг (робіт) з припинення/відновлення електроживлення 

(відключення/підключення) електроустановок споживача АТ «Миколаївобленерго» 

№ 

з/п 
Послуги комерційного обліку Примітки 

1 

Припинення 

електроживлення 

(відключення) 

електроустановок 

споживача за заявою 

споживача/ 

електропостачальника* 

Вартість послуги (роботи) диференціюється за рівнем напруги в точці 

виконання робіт та способом виконання робіт: 

1) дистанційно; 

2) в електроустановках напругою до 1 кВ (в електролічильнику/на 

комутаційному апараті та у ТП/РП/ПЛ/ЗБ (кабельна збірка)); 

3) в електроустановках напругою вище 1 кВ (ТП/РП/ПЛ/ПС). 

Вартість послуг (робіт) з припинення/відновлення електроживлення 

(відключення/підключення) електроустановок споживача 

визначається за формулою: 

Вдод=k×Пбазова×КВР×Кскл, грн (без ПДВ), 

де k – коефіцієнт, що враховує кількість замовлених послуг за одним 

об’єктом архітектури: 

k = 1 для кількості від 1 до 5; 

k = 0,9 для кількості від 6 до 20; 

k = 0,8 для кількості від 21 до 50; 

k = 0,5 для кількості від 51; 

Пбазова – індикативна вартість виконання робіт працівником, що 

визначається виходячи із середньої заробітної плати у погодинному 

розмірі, врахованої при розрахунку витрат на оплату праці у 

затверджених тарифах на послуги з розподілу/передачі електричної 

енергії, грн. Погодинний розмір визначається на підставі середньої 

норми тривалості робочого часу працівником оператора системи за 

місяць при 40-годинному робочому тижні; 

 

КВР – коефіцієнт виду робіт (приймається рівним 1); 

Кскл – коефіцієнт складності виконання робіт, який становить: 

1 для робіт, що виконуються дистанційно; 

3 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ в 

електролічильнику/на комутаційному апараті; 

5 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ 

(кабельна збірка); 

6 для робіт в електроустановках напругою до 1 кВ на ПЛ; 

6 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ у ТП/РП/ПС/ЗБ 

(кабельна збірка); 

7 для робіт в електроустановках напругою вище 1 кВ на ПЛ. 

2 

Відновлення 

електроживлення 

(підключення) 

електроустановок 

споживача за заявою 

споживача/ 

електропостачальника 

(після припинення їх 

електроживлення 

(відключення) за 

ініціативою 

електропостачальника)* 

3 

Відновлення 

електроживлення 

(підключення) 

електроустановок 

споживача після 

припинення їх 

електроживлення 

(відключення) з ініціативи 

оператора системи* 

*Послуги (роботи) з припинення/відновлення електроживлення (відключення/підключення) 

електроустановок споживача виконуються оператором системи комплексно та включають весь комплекс 

робіт та матеріалів, необхідних для надання послуг/виконання робіт. 

 

 

 


